DIGI ARCER IP67

LY,
P67 PROXIMITY/RS232

e Digital caliper
* In hardened stainless steel .
e Clamping screw

Digital caliper
Calibro a corsoio digitale

e Calibro a corsoio digitale
In acciaio inox tempre
* Bloccaggio a vite

D =
ABS CASE PROXIMITY/USE
PRESET .\,
mm-inch. )

Article Range A B C D Bar Section Resolution Accuracy Code Kg
DIGIARCER IP67 150/40 150 234 76 17 0 1643 0,01 0,02  ST15040RIP67 0,146
DIGI ARCER IP67 150/40 ASTATONDA 150 234 76 17 40 1663 0,01 0,02 ST150401P67 0,146
DIGI ARCER IP67 155/47 150 233 8 16 47 16,563 0,01 0,02 90051 0,175
DIGI ARCER P67 200/50 200 290 91 19 50 16X3,5 0,01 0,02 ST20050RIP67 0,230
DIGI ARCER P67 200/55 200 290 9% 20 55 16,543,5 0,01 0,02 90052 0,235
DIGI ARCER P67 250/55 250 340 96 20 55 16,503,5 0,01 0,03 90053 0,250
DIGI ARCER IP67 300/55 300 390 9% 20 55 16,543,5 0,01 0,03 90054 0,270
DIGI ARCER IP67 300/60 300 386 103 19 64 16X4 0,01 0,03 SI30060RIP67 0,270




